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Escalado de la antena a otras bandas
Aplicando un escalado proporcional, se obtienen las dimensiones fisicas de la antena para otras bandas.  Observar que la longitud del brazo largo, es ligeramente mas corto que media onda electrica (vp=0.945c (?)).





Sumario resultados simulaciones con MMANA

Se simulan tres configuraciones, en vertical, en forma de L y en forma de V invertida.
Se simula en espacio y en suelo perfecto para observar la contribucion de las reflexiones.


Como la antena no va a funcionar en espacio libre ni en suelo perfecto, esperamos tener una directividad situada entre 2 y 7 dB, dependiendo del terreno. Trabajar en un terreno humedo o en la costa majora la reflexion de la senyales incidentes e incrementar la directividad de la antena.
El grafico de distribucion de corrientes indica que circula corriente por el lado corto, por lo que es de esperar que radie/reciba senyales. Por lo tanto, forma parte de la antena y debe tratarse como el lado largo.
Indicando a MMANA que el conductor es cobre de 0.25mm de radio, arroja unas perdidas ohmicas de 0.4dB
QSO a larga/corta distancia versus potencia versus angulo de salida.
La disposicion en V invertida parece adecuada para comunicaciones NVIS, ya que radia hacia arriba incluso sin suelo !). La reflexion NVIS se produce a 200km de altura, con lo que el recorrido de la senyal puede ser de entre 400 y 1000km, en linea con un equipo de poca potencia. Una comunicacion a 10.000km, introduce al menos 20dB de perdidas (3.5 niveles S).

CONFIGURACION VERTICAL
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CONFIGURACION V INVERTIDA
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image1.emf
longitudes de onda entrada salida

fu kHz 18168 7200 21450 14350

fl kHz 18068 7000 21000 14000

f kHz 18118 7099 21224 14174

c m/s 3.00E+008

lambda m 16.56 42.26 14.14 21.17 1.00

Lambda/2 m 8.28 21.13 7.07 10.58 0.50

antena de media onda alimentada por un extremo

lado corto m 0.94 2.399 0.802 1.202 0.057

lado largo m 7.82 19.957 6.676 9.996 0.472

ratio f/e 0.945

ratio c/l 0.120

geometria mmana

VERTICAL

suelo m 0.050 0.100 0.050 0.100

alimentacion m 0.990 2.499 0.852 1.302

punto alto m 8.810 22.456 7.528 11.298

EN FORMA DE L  (lado corto paralelo al suelo)

suelo m 0.000 0.000 0.000 0.000

alimentacion m 0.010 0.010 0.010 0.010

punto alto m 7.830 19.967 6.686 10.006

EN FORMa DE V INVERTIDA

punto alto m 7.055

base m 7.0568868


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
calculos

		longitudes de onda										entrada		salida

		fu		kHz		18168		7200		21450		14350

		fl		kHz		18068		7000		21000		14000

		f		kHz		18118		7099		21224		14174

		c		m/s		300000000

		lambda		m		16.56		42.26		14.14		21.17		1.00

		Lambda/2		m		8.28		21.13		7.07		10.58		0.50

		antena de media onda alimentada por un extremo

		lado corto		m		0.94		2.399		0.802		1.202		0.057

		lado largo		m		7.82		19.957		6.676		9.996		0.472

		ratio f/e				0.945

		ratio c/l				0.120

		geometria mmana



		VERTICAL

		suelo		m		0.050		0.100		0.050		0.100

		alimentacion		m		0.990		2.499		0.852		1.302

		punto alto		m		8.810		22.456		7.528		11.298

		EN FORMA DE L  (lado corto paralelo al suelo)

		suelo		m		0.000		0.000		0.000		0.000

		alimentacion		m		0.010		0.010		0.010		0.010

		punto alto		m		7.830		19.967		6.686		10.006

		EN FORMa DE V INVERTIDA

		punto alto		m				7.055

		base		m				7.0568868199
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resultados

		Frecuencia		kHz		18118		18118		18118		18188		7200		7200

		Suelo				NO		PEC		NO		PEC		NO		PEC

		Altura suelo		cm		-		5		-		10		-		100

		Disposicion				Vertical		Vertical		L		L		VINV		VINV

		Directividad		dBi		2.15		7.22		2.14		6.66		1.76		6.64

		Elevacion		deg		0		0		0		0		87		89

		Anchura haz AZ		deg		360		360		360		360		-		-

		Anchura haz EL		deg		80		20		40		25		-		-

		Z		ohm		2773+j208		2675-j160		2622+j85		2903-j815		2110-j402		9718+j1210

		SWR@2450R				1.16		1.11		1.08		1.42		1.26		4
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image2.emf
Frecuencia kHz18118 18118 18118 18188 7200 7200

Suelo NO PEC NO PEC NO PEC

Altura suelo cm - 5 - 10 - 100

Disposicion Vertical Vertical L L VINV VINV

Directividad dBi2.15 7.22 2.14 6.66 1.76 6.64

Elevacion deg0 0 0 0 87 89

Anchura haz AZdeg360 360 360 360 - -

Anchura haz ELdeg80 20 40 25 - -

Z ohm2773+j2082675-j1602622+j85 2903-j8152110-j4029718+j1210

SWR@2450R 1.16 1.11 1.08 1.42 1.26 4
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calculos

		longitudes de onda										entrada		salida

		fu		kHz		18168		7200		21450		14350

		fl		kHz		18068		7000		21000		14000

		f		kHz		18118		7099		21224		14174

		c		m/s		300000000

		lambda		m		16.56		42.26		14.14		21.17		1.00

		Lambda/2		m		8.28		21.13		7.07		10.58		0.50

		antena de media onda alimentada por un extremo

		lado corto		m		0.94		2.399		0.802		1.202		0.057

		lado largo		m		7.82		19.957		6.676		9.996		0.472

		ratio f/e				0.945

		ratio c/l				0.120

		geometria mmana



		VERTICAL

		suelo		m		0.050		0.100		0.050		0.100

		alimentacion		m		0.990		2.499		0.852		1.302

		punto alto		m		8.810		22.456		7.528		11.298

		EN FORMA DE L  (lado corto paralelo al suelo)

		suelo		m		0.000		0.000		0.000		0.000

		alimentacion		m		0.010		0.010		0.010		0.010

		punto alto		m		7.830		19.967		6.686		10.006

		EN FORMa DE V INVERTIDA

		punto alto		m				7.055

		base		m				7.0568868199
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resultados

		Frecuencia		kHz		18118		18118		18118		18188		7200		7200

		Suelo				NO		PEC		NO		PEC		NO		PEC

		Altura suelo		cm		-		5		-		10		-		100

		Disposicion				Vertical		Vertical		L		L		VINV		VINV

		Directividad		dBi		2.15		7.22		2.14		6.66		1.76		6.64

		Elevacion		deg		0		0		0		0		87		89

		Anchura haz AZ		deg		360		360		360		360		-		-

		Anchura haz EL		deg		80		20		40		25		-		-

		Z		ohm		2773+j208		2675-j160		2622+j85		2903-j815		2110-j402		9718+j1210

		SWR@2450R				1.16		1.11		1.08		1.42		1.26		4
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